ATTENTION : Cette fiche est fournie a tit
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re indicatif pour la connexion d'un systéme de protection COBRA. Toutes les informationsil
doivent étre vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.
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Systéme de protection radiocommandé et

COBRA 7808

autoalimenté a ultrasons, avec
commandes négatives de verrouillage

Protections :

Vv Périmétrie par contact

v Volumétrie par ultrasons
auto-réglables

Vv Détection tentatives de
démarrage

Vv Siréne 118 db auto-alimentée

Conforts :

Vv Verrouillage des portes

a commandes négatives

v Clignotement des feux

lors de I’activation et de
I’alarme

v Détection oubli porte
ouverte

Vv Exclusion momentanée

des ultrasons avec la
radiocommande

v Commande «remontée vitres
type confort »

Options :

v Détecteur bris de glace (KA0139STSTA),
v Possibilité de rajouter des clés
électroniques

Différences avec 7918 (fonctions
supprimees) :

v Coupure moteur

v Commande siréne supplémentaire

Vv Verrouillage des portes universel
(seul commandes néegatives)

v Consommation de courant
Anti-distraction

Vv Mise en veille automatique coupure
moteur



