g i\ Wl et S
ATTENTION : Cette fiche est fournie a tltre indicatif pour la connexion d'un systéme de protection COBRA Toutes les informations
doivent étre verifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.
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PERSONNALISATION
DU SON SIRENE
SUR ALARME GLOBE

Attention!

Avant toute programmation soyez slir que le contacteur porte et capot
soient bien brancher.

A tout moment vous pouvez interrompre la procédure en fermant le capot.

1) Désactivez le systéme.

2) Ouvrir le Capot et la porte.

3) Mettrele contact.

4) Appuyez sur la grosse touche de latélécommande jusgu’ & ce que les indicateurs

directions clignotent.

5) Couper et remettre |e contact, |es clignotants clignotent 1 fois.

6) Couper et remettre le contact a nouveau, les clignotants clignotent 2 fois.

7) Couper et remettre le contact & nouveau, les clignotants clignotent 3 fois.

8) Couper et remettre le contact a nouveau, les clignotants clignotent 4 fois.

9) Appuyer sur la petite touche, le voyant clignote 2 fois de maniere rapide.

10) Appuyer sur la grosse touche, le voyant clignote 3 fois.

11) Le voyant clignote 3 fois (monotone fixe), Appuyer sur la touche B pour activé ou désactiver la
fonction. (clignotement long = activé) (clignotement r apide = désactiveé)

12) Le voyant clignote 4 fois (monotone alterné) Appuyer sur latouche B pour activé ou désactiver la
fonction. (clignotement long = activé) (clignotement rapide = désactive)

13) Le voyant clignote 5 fois (deux tons) Appuyer sur la touche B pour activé ou désactiver la
fonction. (clignotement long = activé) (clignotement rapide = désactivé)

14) Le voyant clignote 6 fois (modulé) Appuyer sur la touche B pour activé ou désactiver la fonction.
(clignotement long = activé) (clignotement rapide = désactivé)

15) Fermez le capot, Couper le contact et fermer la porte.

Pour plusd’informations veuillez vousrefer ez au manuel utilisateur aux pages 22 et 23




