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COBRA 3198

Système de protection radio commandé
avec ultrasons, périmètrie, sirène auto
alimentée et fermeture centralisée des

portes universelle

Protections :

√√√√ Volumétrique par ultra son pré
réglé

√√√√ Détection des tentatives de
démarrage,

√√√√ 2 Radios commandes anti-
scanner avec code évolutif,

√√√√ 1 coupure moteur
√√√√ Sirène auto alimentée
√√√√ LED avec mémoire d’alarmes,
√√√√ Périmétrie par contact

Options :

√√√√ Sortie pour commande de l'avertisseur
du véhicule ou sirène

√√√√ Anti soulèvement COBRA 5452
√√√√ Hyperfréquence COBRA 5462
√√√√ Détecteur de chocs COBRA 2057
√√√√ Mise en service automatique de la

coupure moteur
√√√√ Mise en service automatique de

l'alarme
√√√√ Mode anti distraction

Conforts :

√√√√ Contrôle de la fermeture des
portes

√√√√ Fermeture universelle des
portes

√√√√ Signal optique de mise
en/hors service

√√√√ Exclusion des protection
volumétrique

√√√√ Signal de charge de la pile de
la radio commande

√√√√ Fermeture confort pour
véhicules équipés

« Plus produits » :

√√√√ radio commande étanche,
√√√√ Facilité installation ,
√√√√ Radio commandes auto programmables,
√√√√ Code pin en cas de dysfonctionnement.

* Temps de pose indicatif  2H


