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ATTENTION : Cette flche est fournie a tltre indicatif pour la connexion d'un systeme de protection COBRA Toutes les informations
doivent gtre verifiées avant toute connexion. Nous decllnonsttputesresonsabllltes pour le non respect de ces precautlg_ns

COBRA 6411

Systéme de protection radio commandé,
auto-alimenté avec ultrasons et
commande de verrouillage universelle

Protections : Options :

v 1 coupure moteur, v Module anti-soulévement (5452),

v Volumétrie par ultrasons v Module hyperfréquence (5460),

v Détection des tentatives de v Détecteur bris de glace (KA0139STSTA),
démarrage, v Module léve-vitres (2980),

v Siréne 118 db auto-alimenté, v Détecteur de chocs (1057).

v Radio commande anti-scanner
avec code évolutif,

v LED avec mémoire d’alarmes,

v CIé électronique.

« Plus produits » :

Conforts :
v Siréne et radio commandes étanche,
v Verrouillage des portes a 4 Facilite installation ,
commande universelle, v Radio commandes auto programmables,
v Clignotement des feux lors v Clef électroniques de secours.

de I’activation de I’alarme,
v Détection oubli porte
ouverte,
v Exclusion momentanée des
ultrasons avec la radio
commande.

A installer sur :

v Sur tous les véhicules n’étant pas équipé d’anti-démarrage.

* Temps de pose indicatif 3 Heures



