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ROSSO ROUGE

Selezione uscita clacson fissa/intermittente:
vedi TABELLA SIRENE a pag.12

Selection sortie klaxon fixe/intermit.
voir TABLEAU SIRENE pag. 24

Testine sensore ultrasuoni
BIANCO BLANC Capteurs a ultrasons

:. COLLEGAMENTO DELL'AVVISATORE ACUSTICO ORIGINALE E

- SIRENA SUPPLEMENTARE (vedi schemi G-H)

- CONEXIONES DU KLAXON D'ORIGINE OU SIRENE ADDITIONELLE
(Voir schémas G-H)

. Antenna / Antenne
__Pannello di emergenza =
Panneau de contréle
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CHIUSURE CENTRALIZZATE

NERO NOIR @ VERRUILLAGE DES PORTES

VERDE VERT

BLOCCO MOTORE 3
VERDE VERT COUPURE MOTEUR,

ROSA / NERO ROSE/NOIR

INGRESSO SENSORI AGGIUNTIVI/SEGNALE DI TACHIGRAFO
ENTREE POUR MODULE DE DETECTION EXTERIEUR/DETECTEUR DE VITESSE

BLU / ROSA BLEU/ROSE

r— —— — — —

GRIGIO GRIS INGRESSO SENSORE ULTRASUONI ESTERNO
ENTREE POUR MODULE A ULTRASONS EXTERIEUR

MARRONE MARRON USCITA NEGATIVA SISTEMA INSERITO

SORTIE NEGATIVE SISTEME EN VEILLE | M3 1A

VERDE / ROSSO VERT/ROUGE




